ﬁ Associazione culturale Santa Maria di Castello

Nostra Signora delle Grazie al molo e I'acqua.
La vera storia della cisterna

| Santi Nazzario e Celso e N.S. delle Grazie al molo

Posta subito ai piedi dell’Oppidum preromano identificabile nell’attuale collina di Castello, 'area
occupata oggi dalla Piazza e dal Santuario delle Grazie doveva essere un passaggio obbligato tra il
primo scalo, sorto nello specchio di mare antistante la Ripa e la collina con il suo culmine oggi
identificabile nell” area circostante Santa Maria in Passione. (1)

Ai piedi della collina di Castello, centro del potere civile ed ecclesiastico della Genova Alto
Medioevale, sorge il Santuario di Nostra Signora delle Grazie al Molo, edificio titolato alla Vergine
Maria per la grazia ricevuta dalllAmmiraglio Lamba Doria nel corso della battaglia navale nelle
acque di Curzola nel 1298, che ingloba la cripta titolata a San Nazzario e Celso.

E’ dibattuto il luogo dove i Santi presero terra a Genova ma il racconto piu accreditato ipotizza un
loro sbarco nel luogo dove sarebbe sorta nel VII - VIl secolo una cappella votiva titolata ai Santi
Nazzario e Celso ora “cripta” del Santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Cappella dedicata ai Santi martiri venerati dalla Chiesa Milanese dove sono stati martirizzati e il cui
culto é stato portato a Genova dai metropoliti milanesi (569-644) in fuga dall’avanzata longobarda .

Una cappella votiva posta ai piedi di una importante emergenza morfologica quale il Castrum, area
difensiva e sede dell'importante complesso religioso di Santa Maria di Castello, sembra
rispecchiare una disposizione urbanistica classica del mondo longobardo presto convertito al
cristianesimo.

Le prime notizie su Santa Maria di Castello risalgono infatti al 658 quando Ariperto, nipote di
Teodolinda, volle costruire il Santuario come elemento riparatore dell’eresia ariana.

Per dar maggior forza al possibile sbarco dei Santi sugli scogli del “Seno di Giano”, la tradizione
popolare, raccolta in un manoscritto dal Novella nei primi anni del "900, ipotizza anche la presenza
gia nel IV secolo, di un primo sito basilicale inglobato successivamente nella cisterna ancora
presente e sottostante la Piazza delle Grazie.

Secondo gli scritti del Prof. Tiziano Mannoni, attento studioso dei materiali da costruzione, i muri
della cappella / cripta possono porsi in una finestra temporale tra I’ VIl e il X secolo mentre il
frammento di paramento murario nella parte sinistra pud definirsi decisamente “antelamico” e
pertanto riferibile ad una successiva costruzione del Xlll secolo le cui fondamenta sono state
impostate nella cripta stessa. (2)



Nel piccolo sacello paleocristiano sorto sulla scogliera, troviamo ancora oggi, in posto, un capitello
di matrice Bizantina risalente al VIl secolo che potrebbe definire meglio la datazione di questo
importante elemento di storia religiosa genovese.(3)

Nel XIll secolo si ebbe la costruzione della chiesa con i paramenti murari ancora visibili nella parte
settentrionale della stessa e nella cripta; periodo al quale risalirebbe anche la costruzione del
campanile ( originaria torre di avvistamento Bizantina ?) tuttora esistente anche se parzialmente
inglobato in una civile abitazione. (4)

La nuova chiesa, costruita sopra la cappella votiva la cui abside e rimasta praticamente allo stato
originale, rese la cappella stessa parte integrante dei propri volumi trasformandola cosi in “cripta” e
salvaguardandola da nuove distruzioni o manomissioni .

Cripta dei Santi Nazario e Celso

In quanto nodo viario importante lungo un arco temporale iniziato gia nel IV secolo a.c., si &
prodotta una sovrapposizione di insediamenti religiosi, reali o presunti commisti con usi civili e
militari, che ha reso il luogo di estremo interesse ma di difficilissima lettura allo stato attuale
soprattutto dopo I'apertura del varco nelle mura seicentesche avvenuto nel finire del XIX secolo.
L'importanza dell’area pud essere anche percepita dal fatto che gia nel Xll secolo furono realizzate
le prime mura chiamate miaxette ( murette) poi “mura delle Grazie” che proseguendo con le mura
della “malapaga” stavano a difendere il promontorio del Molo e l'insenatura del Mandraccio .



Mura delle Grazie e del molo

L’acquedotto storico e Le Grazie

Percorrendo via mura delle Grazie si puo notare lungo la strada un anonimo “bauletto “coperto con
lastre in pietra e rilevato rispetto il piano stradale ben visibile all’altezza dell’Oratorio di San
Giacomo della Marina.

Questo anonimo bauletto € uno dei pochi tratti in citta rimasti ancora integri dell’acquedotto
storico genovese che dalla “presa” nell’alta val Bisagno, portava I'lacqua a Genova e al suo porto
dopo un percorso di circa 28 km nel periodo di massima espansione.

Acquedotto iniziato nel 1257 da Gugliemo Boccanegra che’ costeggiando inizialmente le mura di
ponente e passando per il Castelletto e porta dei Vacca, portava le acque al molo nella area del
Mandraccio.

Questo primo ramo captava le acque lungo il torrente Veilino, affluente di destra del Bisagno ad
una quota superiore a quello che poteva essere l'acquedotto romano che prendeva le acque
direttamente dal Bisagno, forse nella zona del Giro del Fullo, e del quale sono rimaste pochissime
tracce ancora visibili.

La successiva urbanizzazione del Colle di Sarzano rese necessario individuare altre fonti di
approvvigionamento lungo i confini orientali della citta sia per dare acqua alle fontane pubbliche
che per aver maggiori fonti di energia per le fucine e i mulini.

[l 28 dicembre 1458 venne incaricato dai Padri del Comune tal Gerolamo Sanguineto a manutenere
e a costruire “ acquedotto buono e stagno dalla torre di luccoli sino alla porta di Sant” Andrea in
pietre di buona qualita senza vene e connesse tra loro per mezzo di impiombatura” mentre i Padri
del Comune siriservavano discegliere |'altezza delle sponde e la copertura in lastre o mattoni.

Si obbligava il Sanguineto a costruire altri due tronchi : uno dalla Porta di sant’/Andrea sino alla
chiesa di Santa Croce in Sarzano e un secondo dalla Torre di Luccoli alla presa dell’acquedotto
maggiore presso il Bosco dei Capuccini “capturam aqueductus grossi “ poco distante .(5)



Con questo ultimo tratto I'acquedotto poteva considerarsi cosi suddiviso nei due rami di ponente e
di levante sino alla cisterna di Sarzano ancora oggi sovrastata dall'imponente pozzo ma durante le
estati siccitose, le acque che sgorgavano dai barchili pubblici non potevano soddisfare le esigenze
degli abitanti sempre pilu numerosi soprattutto in questa zona di levante.

Le abitazioni del popolo erano normalmente sprovviste di serbatoi o cisterne private presenti
invece presso le abitazioni piu agiate che si potevano riempire con le acque piovane o direttamente
dall’acquedotto nel periodo invernale.

Da qui, la mancanza di un costante approvvigionamento di acque “potabili” nell’arco dell’anno,
spinse i Padri del Comune a realizzare nuove cisterne e tra queste la cisterna delle Grazie decretata
il 7 agosto 1483. (6 ) e realizzata nel quadro del rifacimento delle Mura Vecchie nella prima meta
del XVI secolo.

Con quest’opera il ramo dell’'acquedotto di levante, conosciuto come “ramo delle Fucine” raggiunge
la piazza antistante il Santuario di N. Signora delle Grazie.

Particolarita di questa cisterna e la presenza di due colonne con i capitelli ancora oggi affioranti da
un battente d’acqua ( presenza di una falda ?) di oltre due metri.

L'uso di colonne e capitelli di marmo per reggere le volte di cisterne ha una ragione strutturale e
funzionale: secondo Tiziano Mannoni, il marmo o i materiali lapidei in generale, hanno una
resistenza alla compressione assai maggiore di quella della muratura in pietra o mattoni, per cui
I"utilizzo di colonne consente sostegni di sezione notevolmente inferiore a quella dei pilastri, con
aumento dello spazio disponibile per I'immagazzinamento dell'acqua. ( 7 )

Nel 1537 Monsignor Agostino Giustiniani nei suoi “Castigatissimi annali” descrive in modo puntuale
la cisterna ...“ sotto la piazza della chiesa é una grande cisterna le volte della quale sono sostenute
da colonne lapidee edificata a tempi nostri che contiene 18.000 mezzarole e al presente pare sia di
poco uso al vicinato”.

Colonne affioranti all'interno della cisterna

Considerando la mezzarola genovese pari a 117,5 litri, la cisterna avrebbe dovuto avere il
ragguardevole volume di circa 2.100 m3 e forse per le dimensioni importanti dell’opera e per le
ragioni su riportate, le volte sono state fatte appoggiare su “colonne lapidee” con capitelli a foglie
d’acqua. (8)



| “castigatissimi annali” suddividono la citta di Genova in Parrocchie e il Giustiniani appunta che
nella Parrocchia dei santi Nazzario e Celso, sono presenti 14 strade con 180 case.

Grazie alla rilevazione degli abitanti di Genova voluta dai Padri del Comune nel 1531, anno funesto
per una incombente carestia, si pud valutare che ogni casa, specialmente nella Genova popolare
potesse contenere mediamente 1,5 fuochi e ogni fuoco rappresentasse un “nucleo famigliare
composto da 8 persone. (9)

A fronte dei circa 50.000 residenti nella citta “intra moenia” gli abitanti che gravitavano nella
Parrocchia delle Grazie e conseguentemente attorno alla cisterna con pozzo, erano circa 2.200 .

Il Podesta ( 10 ) riprende il passo del geografo e “Monsignore” Agostino Giustignani per
sottolineare che viene descritta la sola “cisterna” senza citare la possibile presenza, sul sedime
della stessa, della antichissima chiesa basilicale di San Nazzario come vorrebbe la tradizione e per
guesto fatto, sempre secondo il Podesta, si pud escludere quanto riportato da Paolo Novella nel suo
manoscritto ovvero la presenza di un sito basilicale risalente al IV secolo all’interno della cisterna.

Per i molteplici usi delle acque all'interno delle mura, per le siccita e per il possibile incremento
della popolazione, su disegno di Giovanni Ponsello soprintendente alle opere pubbliche della citta,
nel 1608 si portano alla cisterna “delle Grazie” anche le acque “sovrabbondanti” della cisterna di
Sarzano con un condotto di 550 palmi . (11)

Ma nel 1632 pure le acque della cisterna delle Grazie sembrano essere sovrabbondanti e cosi le
acque di troppopieno vengono portate al Castello d’acqua (12) meglio conosciuto come “i cannoni
del molo” andando ad incontrare le acque dell’acquedotto proveniente dal ramo di ponente (13)

| “Cannoni del molo” nel primo ‘900

Nel “secolo dei Lumi” I'Encyclipedie di D’Alambert e Diderot reputa che 7,45 litri d’acqua pro capite
al giorno possano essere piu che sufficienti per tutti gli usi che un individuo pud farne ( oggi
vengono erogati in Liguria mediamente 298 litri /abitante / giorno ) .



Per la comunita parrocchiale con un uso di circa 20 mc giorno il volume puo risultare ragguardevole
ma se sommiamo agli usi domestici gli usi per le botteghe artigiane e il carico di acqua potabile per
le navi ancorate al Mandraccio il volume non pare essere comungue eccessivo.

La cisterna con il relativo pozzo doveva essere la fonte pubblica a servizio dei ceti popolari come
appunto l'area del molo e della parrocchia delle Grazie mentre un migliaio di bronzini (14)
portavano l'acqua direttamente alle abitazioni delle classi pit abbienti gia nel primo ‘800 con
tubazioni in piombo.

Per il Civico acquedotto, iniziato 1257, nei primi decenni dell’800 si fecero sempre piu pressanti i
problemi endemici della rete per una citta con una importante crescita demografica ma il vecchio
acquedotto permise ancora che le sue acque venissero utilizzate in buona quantita anche nelle
zone piu popolari della citta tra le quali la piazza delle Grazie .
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Rappresentazione dell’acquedotto e della cisterna su disegno del Barabino 1819

I bagni pubblici e il nuovo acquedotto

La presenza dell'importante riserva d’acqua, gia nel primo ‘800 rende piazza delle Grazie un luogo
di grande attrazione per la presenza di uno un bagno pubblico con vasche in marmo e acqua dolce
e salsa sia calda che fredda.

Dallo studio omnicomprensivo sulla citta di Genova compilato dal chimico e farmacista Gianbattista
Canobbio che nel 1840 divaga tra geologia, storia dell’arte , servizi pubblici e prime valutazioni
analitiche sulla qualita delle acque, emerge che in piazza delle Grazie si puo trovare uno dei quattro
bagni pubblici esistenti in citta.

Tra le righe si intendere che il bagno dei Sig.ri Mainetto “accanto alla chiesa di N.S. delle Grazie pur
di dimensioni contenute, ha le vasche in marmo di Carrara e I' acqua vi giunge per mezzo di due
robinetti, uno dei quali per la dolce, e I'altro per quella di mare trasportata per una tromba , la prima
sempre calda che a piacimento alza la temperatura della seconda a qualche grado” .



Importante sottolineatura fatta dal farmacista dott. Canobbio : I'acqua di mare per il bagno dei Sig.
ri Mainetto viene pompata a levante del Mandraccio evitando cosi di immettere nelle vasche
I'acqua dello specchio portuale dove recapitavano i rivi o meglio le fognature dell’intera citta
facendo cosi la differenza con i restanti bagni e soprattutto con quelli “galleggianti” sulle chiatte nel
mezzo del porto.

Nel 1862 il Dott. Cav. Pescetto “medico principale dell’Ospedale Pamatone” pubblica la “Guida
igienica per i bagni di mare con appendice indicante i principali stabilimenti balneari marini”.

La guida vuole elencare i benefici che i bagni marini possono apportare all’'organismo e considerata
la possibilita a Genova di fare bagni con acqua di mare anche nei bagni pubblici, in appendice
elenca gli stabilimenti soffermandosi anche sul confort e sul prezzo; il primo in elenco ¢ il nuovo
stabilimento De Amicis e C. costruito “dalle fondamenta” sulle mura delle Grazie .

Lo stabilimento balneario De Amicis & C. alla sinistra e le mura delle Grazie

“Nella primavera del 1860 aprivasi questo nuovo Stabilimento situato presso le Grazie lungo la
passeggiata delle mura del mare di cui gode la vista attingendone le acque che in quella localita
fuori del porto sono limpidissime.

Questo edificio dalla parte esterna e decorato di un ricco cornicione con poggiuoli e statue in marmo
e superiormente da un grazioso terrazzo vi si gode la vista dell anfiteatro della Citta e dei contorni
delle due riviere.

L” interno dello Stabilimento contiene numero 100 vasche marmoree per bagni d’acqua dolce e di
mare capaci di poter somministrare oltre 1.000 bagnature al giorno.

Vi si danno inoltre bagni a vapore solforosi e medicati, docce ed altri mezzi curativi idropatici.

L” intero servizio pel riscaldamento dei bagni nei diversi camerini e per attingere | acqua del mare vi
e fatto per mezzo del vapore e correnti di esso che circolando nei diversi piani dello Stabilimento
portano | acqua nei rispettivi bagni al grado di temperatura che meglio piace ai balneanti.
L’eleganza, la pulizia ed il servizio di questo Stabilimento nulla lasciano a desiderare onde a buon
diritto viene considerato come il primo e pit ragguardevole di tutti.



Vi sono sale per conversazione, locali per trattoria, caffé e bigliardi ed un numero sufficiente di
camere elegantemente ammobiliate con 26 letti per alloggiare forestieri.

Questa casa balnearia che sinora non era aperta al pubblico che nella stagione estiva d’ ora innanzi
restera aperta tutto 'anno e se attualmente non é accessibile in vettura a cagione della sua
ubicazione, lo sara in avvenire mediante la imminente apertura della nuova strada della Raibetta
che la porra in comunicazione carreggiabile col centro della Citta.

Nel decorso anno 1861 vi alloggiarono durante la stagione dei bagni numero 105 forestieri e vi
furono amministrati 22,000 bagni circa.”

Il secondo in elenco rimane lo storico Stabilimento balneario presso Nostra Signora delle Grazie
che, secondo il Dott. Pescetto potrebbe essere stato il primo a Genova con acqua dolce e salsa
aperto gia nel 1820 in quanto si riteneva sufficiente un solo Stabilimento entro “il recinto delle
mura ” di Genova .

“La prima fondazione di questo Stabilimento data da oltre 40 anni ed i signori fratelli Mainetto che
ne sono gli attuali proprietari lo hanno di recente ampliato ed abbellito tanto all” esterno quanto
internamente con ogni maniera di pulizia e di eleganza Essendo esso in prossimita di quello De
Amicis e C. e nella identica favorevole posizione gode, al paro di quello, della vista del mare e
dell’orizzonte spazioso che vi prospetta salvo che ivi non si ha né alloggi ne trattoria né caffe.

Questo locale e puramente destinato ai soli bagni di acqua di mare e dolce per il cui uso ha camerini
per numero 50 vasche di marmo.

Non vi si somministrano bagni medicati in verun modo né doccie ne bagni a vapore e simili.

Esso si apre regolarmente ogni anno al 1 o di aprile e si chiude alla fine di settembre”
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Bagno pubblico De Amicis & C. alle Grazie ( da “Pescetto”)



Oltre ai rinomati bagni salsi “alle Grazie”, si potevano utilizzare le “Neoterme” fondate sulle mura
del mare presso piazza Sarzano nel 1858 dai Dottori Goullion e Fascee e i bagni in piazza della
Annunziata.

Questi ultimi, che esistevano presso la piazza dell’Acquaverde sin dalla fine ‘700 sotto il nome di
“Bagni di acqua dolce del signor Origone ”, vennero trasferiti nel 1830 nei pressi di via delle
Fontane per unirvi anche la scelta dell’acqua di mare che veniva sollevata per mezzo di pompe dal
vicino porto presso il ponte dei salumi.

Se all’elenco si aggiungono due “Casette balnearie natanti per uso di bagni liberi in mare entro il
porto dalla parte del molo vecchio in prossimita ai bastimenti da guerra che vi stanno ancorati e vi si
accede col mezzo di battelli che si noleggiano ai ponti “ e i bagni marini della Batteria della Cava e i
Bagni Strega, si ha il quadro della disponibilita di bagni salsi nella seconda meta dell’800.

E’ interessante notare come la posizione dei bagni pubblici di acqua dolce a Genova nella prima
meta dell’'800 fosse immediatamente sopra le principali cisterne : le Grazie, Sarzano, Acquaverde e
le piu rinomate per i bagni salsi a ponente del Mandraccio.

Considerato I'incremento demografico e la richiesta di maggiore disponibilita idrica per la nuova e
crescente industrializzazione, gia dalla seconda meta dell’800 la Municipalita & portata a valutare
sistemi alternativi al vecchio acquedotto.

La portata dell’acquedotto sino ad allora esistente risultava estremamente irregolare (tra 2060 e 59
I/s) per il carattere torrentizio dei corsi d’acqua da cui attingeva, numerose erano le derivazioni
abusive e le perdite lungo i canali per la difficolta di manutenzione ma soprattutto iniziava ad essere
evidente la scarsa igienicita delle condotte in molti tratti a cielo aperto.

Le cisterne presenti da secoli lungo I'acquedotto storico come indispensabile sistema di stoccaggio
idrico temporaneo non risultavano piu in grado di soddisfare la nuova richiesta idropotabile
nell’arco dell’anno.

Per dare una alternativa al vecchio acquedotto civico, nel 1853 si costituisce a Genova la Compagnia
del Nuovo Acquedotto che con un ingente sforzo finanziario realizza un’opera che, adducendo dal
subalveo del torrente Scrivia e passando per la galleria ferroviaria dei Giovi terminata in quell’anno,
porta a Genova circa 200 I/s di acqua “limpida”.

Nel 1860 la rete idrica e gia presente in citta, nel 1864 si potenziano le linee dell’attuale “centro
storico” in quel tempo ancora sede di gran parte delle attivita artigianali e nel ‘66 I'acquedotto
fornisce acqua a Cornigliano e Sestri Ponente per le nuove industrie.

Dagli anni ‘60 la rete acquedottistica storica formata da condotte, ponti, sifoni e cisterne perde
dunque la sua importanza come servizio essenziale per una citta che sta ampliando la sua impronta
urbana ancora chiusa tra le sue mura seicentesche sia salendo sull’arco collinare che modificando e
ridisegnando parte del suo tessuto medioevale.



La “circonvallazione a mare” e il suo abbandono.

In questi anni nasce I'dea e a seguire la realizzazione, delle due grandi “circovallazioni”:
circonvallazione a monte e circonvallazione a mare; arterie ancora oggi essenziali per la viabilita
cittadina.

Il fronte mare prima dell’apertura della “circonvallazione”

La prima, correndo lungo una quota costante di 100 metri sul mare grazie ad una particolarita
morfologica tutta genovese, ha coronato I'anfiteatro collinare soprastante “il centro” in aree a quel
tempo ancora gerbide come chiara opportunita per la nuova urbanizzazione fine ‘800.

La seconda & stata forse piu traumatica per il tessuto urbano della Genova medioevale e per il suo
“fronte mare” in quanto, aprendosi un varco alla radice del Mandraccio e proseguendo lungo la
scogliera, ha abbattuto parte delle mura delle Grazie e delle costruzioni soprastanti tra cui le terme
dello stabilimento De Amicis &C e ha ricoperto la vecchia linea di costa ( e lo scoglio Campana ) per
impostare il contrafforte del Corso Principe Oddone, oggi Via Mario Quadrio. (15)

Il progetto per la nuova viabilita a mare viene discusso nella seduta pubblica del Consiglio Comunale
il 14 Marzo 1866 e affisso ai Pubblici Registri il 27 .

Progetto per I'apertura del varco tra Piazza Cavour e mura delle Grazie



Questa nuova arteria, ancora oggi indispensabile per la citta, modifica in modo sostanziale la nostra
“cisterna “ in quanto il taglio delle mura interessa anche gran parte della piazza delle Grazie e di
conseguenza la cisterna sottostante come sottolineato dal Podesta “ che vedemmo in questi anni
resa mozzata per aprire il varco della nuova strada detta di circonvallazione a mare”.

Corso Principe Oddone ( oggi Corso M. Quadrio) in costruzione

Il nuovo acquedotto ha reso la “cisterna delle Grazie” di secondaria importanza e la necessita di una
nuova viabilita per una Genova in rapidissima espansione ha giustificato il suo ridimensionamento
anche se molti hanno continuato a credere che sia stata costruita attorno al primordiale sito
basilicale del IV secolo, per ricordare lo sbarco in quel luogo dei Santi martiri Nazario e Celso.

Piazza delle Grazie nel 1933

Da quegli anni la cisterna, con le sue colonne e i capitelli a foglie d’acqua ha cambiato
“destinazione d’uso” e da deposito dei lampioni per il Comune di Genova come utilizzo subito
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per il noleggio di carrette a mano sempre nominata come “lampionea”.

. ‘ ] 1210-1261
Lamoitié Avv. Filippo, ab.: Via XX Sett. 31-11 (T).

“La Montesano » (cost:uzione caseggiati per eonto
! terzi), Via Montesano 14 n,
‘ 1879
Lamperti Enea (autotrasporti), Vico Lepre 11 e
1a Rivotorhido 8-1.
s o ) 1734
Ampionea > (di Noce Angelo), Recapito Corrie-
Pins noleggio carrette a mano. Telef. 28254,
'azza Cavour (sotto Piazza Grazie.
1566

L“é““llil Avv, Francesco Saverio, abit. e Uf.:
ur$0 Dante Alighieri 4-9 (T). Genova-Sampierd.

L‘:;‘l' & Barzega (commissionari salumi, e pesci |
Salati). Via C. Alberto 21-2 (T), Dars. Sez. E 0. !
1353-1619-1667 |

1127-1360 '

Landl vaute (1nggiioria), via U, AlDerto 14 r

Landi On. Dott. Giuseppe, abit.: Via Zara 14~-i‘.122

Landi Teresa (commestib.), Vico Boecancgra 9 v

Landini A. (sart. per sig.a), P.za Campectto 2 p.w“,‘3

Landini Fratelli (ghiaccio e segatura). Piazza 11’?112-
lo da Novi 18 r. e Vieo del Filo 9 r.

143
Landini T.uigi (mode e riparazioni cappelli), Puv
za Alimonda 38 r.
- 1541-1660
Landini Luigi (macchine e aceessori per industrie,,
Via Milite Ignoto 53 r. (T), Genova-Sampie:da-
rena.
1211-1582-1750
Landini Marino, mode, P. Vigne 3-3.
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Dalla “Guida Genovese “— Opera Pompei - 1933

Dopo essere stata uno tra i primi

completo abbandono mantenendo al proprio interno un battente d’acqua di circa 2 metri.

31 Maggio 2023

Renzo Castello

Note
Melli P. Genualanua Edizioni Oltre 2017
Mannoni T. Le tradizioni liguri negli impieghi delle pietre
ESCUM 1994

Archivio di Stato D.C.J. 3062
Da uno scritto di Ferdinando Bonora

® g o U1~ W

Serra A.in Dufour C. Architettura romanica a Genova — La Maturita — Donati Editore
Dufour C. Architettura romanica a Genova — I’esordio — Donati Editore
Podesta F. L’acquedotto di Genova Tip. Regio Istituto sordo muti 1879

Nella prima meta del ‘500 La mezzarola rappresenta a Genova I'unita di misura in volume

del vino in quanto nessuna unita di misura e specifica per I'acqua. Secondo P. Rocca nel 1523
la mezzarola conteneva il doppio del volume di un barile pari a 8,77 litri; per il Giustiniani

la cisterna avrebbe dovuto avere un volume di circa 2100 m3 .

9 Felloni G. Popolazione e case a Genova nel

10 Podesta ibid. pag.29

11 Archivio storico del Comune Atti 1608

12
dal canale principale nei vari bronzini

13

14

1531 —-35 Societa Ligure di Storia Patria.

Castello d’acqua : sistema idraulico di compensazione dei flussi e di derivazione delle acque

Archivio storico del Comune Pratiche pubbliche 1628 — 34
Bronzino: tubo in ottone con diametro interno di 12,4 mm corrispondente alla ventesima parte

ridimensionamento”, € passata ad essere nel 1933 ( 16 ) un recapito dei corrieri e la sede

wim | INS

empori di blu jeas a Genova negli anni ‘70 oggi si trova nel

in Caratteri Costruttivi dell’Edilizia storica



del palmo genovese con una lunghezza di nove volte il proprio diametro.
| bronzini erano 977 nel 1804 e 1139 nel 1825

15 Archivio storico del Comune Piano particolareggiato “la via del mare” 1866.

16 Guida di Genova “Opera Pompei” Amministrazione — Industria — Commercio. 1933
Editore Istituto Derelitti Piazza Campetto GE

Ringrazio Pino Ruzin per il supporto sulla “storia recente” della cisterna.
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